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Daikin [intelligent Touch Controller]

F1/F2 Busleitung zu den verbundenen Daikin Außeneinheiten (eine oder mehrere an einem iTC) Daikin
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Daikin [DIII-Net Erweiterung für iTC]

F1/F2 Busleitung zu den verbundenen Daikin Außeneinheiten (eine oder mehrere an einem Adapter) 

Daikin [intelligent Touch Controller]

kommunizieren über IP (via Ethernet-Schnittstelle) mit dem SCADA System

Daikin Klimatechnik:

Grundsätzlich arbeitet die Daikin Klimatechnik autark – die Temperaturregelung der Inneneinheiten arbeitet ohne SCADA.

Die Vorgabe der Regelungsparameter erfolgt über die Kabelfernbedienung einer Inneneinheit je Zimmer (P1/P2 Bus).

Ein proprietäres Bussystem dient als Kommunikationsmedium zwischen den Außen- und Inneneinheiten (F1/F2 Indoor Bus).

Die Daikin iTC dienen der SCADA als Schnittstelle und kommunizieren mit den Außeneinheiten (F1/F2 Outdoor Bus).

Internet

Vertex-VPN

Service-Rechner

der Firma e-design

Außentemperatur

Sensortyp: PT1000

Fernservice:

Grundsätzlich benötigt das SCADA eine Internetanbindung.

Dazu muss die Firewall ausgehende Verbindungen über

den UDP Port 443 vom SCADA zum Vertex-VPN zulassen.

Seitens e-design erfolgt ein sicherer Zugriff auf das SCADA.

Firewall
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etwa am Empfang

Bedienrechner

etwa in der Technik

Netzwerk der Hotel IT

hier mit Firewall, Buchungsserver und Bedienrechner

Kommunikation über das Netzwerk der Hotel IT:

Der Server des Buchungssystems übermittelt SCADA die Zimmerbelegung.

Über die Bedienrechner erfolgt der Zugriff auf die Web-GUI der SCADA.
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